
katalog  
KOMPONENTEN FÜR  

PHOTOVOLTAIKANLAGEN

03
2024



2 03–2024

INHALT

AKTUELLES

Sehr geehrte Geschäftspartner/innen, 
herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe unserer Broschüre, der Firma 
Green Energy Trading, in diesem Jahr. 

Wir sind ein führendes Unternehmen im Bereich der erneuerbaren 
Energie. Als Distributor und Großhändler für Photovoltaikkomponenten 
sind wir in verschiedenen Teilen Europastätig.

Auf Seite 4 präsentieren wir Ihnen ein spezielles Angebot an Lager-
beständen von Photovoltaikmodulen, die in unserem Zentrallager so-
fort verfügbar sind, in Form von Paletten oder in kleineren Mengen. 
Für diejenigen unter Ihnen, die größere Mengen benötigen, bieten wir 
ab Seite 23 die Möglichkeit, Containermengen zu wettbewerbsfähi-
gen Preisen zu erwerben. Bitte zögern Sie nicht, uns für ein konkretes 
Angebot, zu kontaktieren. Ein erheblicher Teil unseres Zentrallagers 
besteht aus Produkten der Firma Canadian Solar, darunter Full Black 
400-Wp-Module, Black Frame 405-Wp-, 455-Wp- und 460-Wp-Modu-
le, sowie Silver Frame 545-Wp-Module. Wir bieten auch Black Frame 
TOPCon-Module mit 420Wp und 425Wp Leistung an. Weiterhin führen 
wir auch 460Wp-Produkte der Firma Leapton. Neu in unserem Sorti-
ment sind bifaciale N-Module mit TOPCon-Technologie und 570Wp der 
Firma Canadian Solar. Ferner bieten wir auch rahmenlose und flexible 
Solarmodule der Firma Sunman an. Deren großer Vorteil ist das gerin-
ge Gewicht, im Vergleich zu herkömmlichen Glasmodulen. Diese sind 
überall dafür geeignet, wo die Statik des Gebäudes keine großen Las-
ten zulässt. Geklebt werden die Module mit einem Spezialkleber mit 
Hilfe eines Spezialisten direkt vom Hersteller.

Anfang März werden wir Full Black Module des Herstellers Jolywood 

mit 435Wp und bifaziale N-Typ-Technologie auf Lager haben. Ende 
Juli/Anfang August kommen weitere Black Frame Module des Herstel-
lers Canadian Solar hinzu. Diese bifaciale Module bieten wir in zwei 
Ausführungen an, einmal der TOPCon-Technologie mit 500 Wp und 
einmal der N-Typ-Doppelglasmodule mit 455 Wp.

Auf den Seiten 6-14 präsentieren wir Ihnen eine breite Palette namhaf-
ter Hersteller an Batterien, Batteriesätzen, Wechselrichtern, Ladegerä-
ten und anderem Zubehör. Ferner bieten wir einphasige und dreipha-
sige Wechselrichter von Deye, Dyness-Batterien, sowie das beliebte 
Dyness-Tower-T10-Batterieset und Produkte von GoodWe, Pylontech, 
Fronius und SolaX an.

Sowohl für gewerbliche als auch für private Anwendungen, stellen 
wir Ihnen Hochspannungsbatterien, Wechselrichter und Zubehör des 
Herstellers Huawei vor. Außerdem haben wir unsere Produktpalette an 
Batterien und Batteriepacks von BYD erweitert und neu im Sortiment 
finden Sie bei uns auch Tigo-Trennschalter.

In den Abschnitten 15 und 16 finden Sie unsere Konstruktionslösungen, 
die sowohl für Schräg- als auch für Flachdächer geeignet sind, ein-
schließlich PMT- und IFIX-Systeme.

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen und die Möglichkeit, 
das Wachstum und den Erfolg Ihres Geschäftes mit erneuerbaren Ener-
gien zu unterstützen.
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RücKbLIcK AUf 2023

SoLAR ENERgy Expo

Messe für erneuerbare Energien auf der Expo pTAK WARSZAWA

Im Januar 2024 nahmen wir an der Solar Energy Expo teil, die im renom-
mierten Ptak Warszawa Expo, dem größten Messe- und Kongresszent-
rum in Mitteleuropa, stattfand. Diese Veranstaltung öffnete uns die Tür 
zur Zukunft der erneuerbaren Energien und stellte uns eine breite Pa-
lette innovativer Lösungen vor, die von der Agro-Photovoltaik bis hin 
zu den neuesten Fortschritten in der Photovoltaik-Technologie reichen.

obwohl einige bekannte Marken wie SoLAX nicht an der Messe teilnah-
men, zog die Solar Energy Expo viele große Namen aus der Branche der 
erneuerbaren Energien an, darunter auch der Hersteller Canadian Solar, 
Jinko und JA Solar.

Diese Unternehmen stellten ihre neuesten Produkte und Technologien 
vor und gaben damit einen Hinweis darauf, in welche richtung sich die 
Branche entwickeln wird. Besonders hervorzuheben ist die Container-
Batteriespeicherung von Zetabess mit einer Kapazität von bis zu 2 MW 
und einer Lebensdauer von 6.000 Zyklen, die einen bedeutenden Fort-
schritt in der Energiespeicherung darstellt.

Die Teilnahme an der Solar Energy Expo ist eine unschätzbare Gelegen-
heit für alle, die eine aktive rolle bei der Gestaltung der Zukunft der er-
neuerbaren Energien übernehmen wollen. ob als Aussteller, Fachleute 
aus der Branche oder Besucher, die auf der Suche nach Inspiration und 
neuen Geschäftsmöglichkeiten sind – ist die Expo ein wichtiger ort für 
den Austausch von Ideen Vernetzungen

2023 war für uns das Jahr des bedeutenden Wachstums und Ent-
wicklung. Unsere Bemühungen konzentrierten sich auf die Erweite-
rung unseres Sortiments an PV-Modulen, was zu einem bemerkens-
werten Umsatzanstieg führte. Dieser Erfolg ermöglichte es uns nicht 
nur, unsere Lagerkapazität zu erweitern, sondern auch unsere Kun-
denbeziehungen zu stärken, deren Zahl im Laufe des Jahres deutlich 
zunahm.

Gleichzeitig hat sich die Zahl unserer Mitarbeiter deutlich erhöht, 
was unser Engagement für ein kontinuierliches Wachstum und einen 
qualitativ hochwertigen Service unterstreicht. Dieses Wachstum und 
diese Entwicklung sind ein Beweis für unsere Fähigkeit, auf den sich 
dynamisch verändernden Markt und die technologischen Innovatio-
nen zu reagieren, und stärken unsere Position als führendes Unter-
nehmen im Bereich der erneuerbaren Energien.

Wir sind stolz darauf, Ihnen mitteilen zu können, dass wir einen be-
deutenden Meilenstein in unseren Bemühungen erreicht haben. Wir 
haben neue Vertriebsbüros eröffnet, die es uns ermöglichen werden, 
unsere Partner und Kunden in verschiedenen Teilen Europas besser 
zu betreuen.

In Deutschland, im herzen der DACh-region, haben wir ein Büro in 
Nürnberg eröffnet, das es uns ermöglichen wird, noch besser auf die 
Bedürfnisse und Anforderungen unserer Kunden in Deutschland, Ös-
terreich und der Schweiz einzugehen. Dieser strategische Standort 
bietet uns eine ideale Gelegenheit, unsere Aktivitäten zu erweitern 
und die Beziehungen zu unseren Partnern in dieser dynamischen re-
gion zu stärken.

Für unsere Kunden und Partner in Osteuropa haben wir ein Büro in 
Sofia, Bulgarien, eingerichtet. Dieser Standort verschafft uns, die Be-
sonderheiten der lokalen Märkte besser zu verstehen und schneller 
auf die sich ändernden Bedürfnisse unserer Kunden in dieser region 
zu reagieren. Wir sind zuversichtlich, dass dieser Schritt unsere Prä-
senz in osteuropa stärken und den weiteren Ausbau unseres Ge-
schäftes unterstützen wird.

Diese neuen Vertriebsbüros sind ein klarer Beweis für unser Enga-
gement, Ihnen hochwertige und innovative PV-Lösungen zu fairen 
Preisen anzubieten. Wir sind hier, um Sie bei der Erreichung Ihrer Zie-
le zu unterstützen, und gemeinsam werden wir zum Umweltschutz 
beitragen und eine nachhaltige Entwicklung fördern.
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SoLARModULE
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typ
Sunman eArc SMF430F-12X12UW 430Wp
430 Wp | 19,40% | mono silicon cells | 2054×1080×2 mm | 7,2 kg | 12 Jahre | 84,8%/25 Jahre | 66 Stk./Pal.
Sunman eArc SMF520J-12X12UW 520Wp
520 Wp | 19,30% | mono silicon cells | 2246×1197×2 mm | 8,6 kg | 12 Jahre | 84,8%/25 Jahre | 66 Stk./Pal.
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typ
Canadian Solar CS6R-400MS
400 Wp | 20,50% | mono 108 cells | 1722×1134×30 mm | 21,3 kg | 12/25 Jahre | 35 Stk./Pal.

Canadian Solar CS6R-405MS
405 Wp | 20,70% | mono 108 cells | 1722×1134×30 mm | 21,3 kg | 12/25 Jahre | 35 Stk./Pal.

Canadian Solar CS6R-420T
420 Wp | 21,50% | mono 108 cells | 1722×1134×30 mm | 21,3 kg | 12/25 Jahre | 35 Stk./Pal.

Canadian Solar CS6R-425T
425 Wp | 21,80% | mono 108 cells | 1722×1134×30 mm | 21,3 kg | 12/25 Jahre | 35 Stk./Pal.

Canadian Solar CS6L-455MS
455 Wp | 21,10% | mono 120 cells | 1903×1134×30 mm | 24,2 kg | 25/25 Jahre | 35 Stk./Pal.

Canadian Solar CS6.1-54TD-455
455 Wp I 22,30% I N-type I 108 cells I 1800×1134×30 mm I 22,7 kg I 25 Jahre I 87,4%/30 Jahre | 35 Stk./Pal.

Canadian Solar CS6.1-60TB-500
500 Wp I 22,10 % I N-type  I 120 cells I 1994×1134×30 mm I 28,4 kg I 25 Jahre I 87,4%/30 Jahre | 35 Stk./Pal.

Canadian Solar CS6W-545MS
545 Wp I 21,10% I mono 144 cells I 2278×1134×30 mm I 27,6 kg I 12/25 Jahre | 35 Stk./Pal.

Canadian Solar CS6W-570T
570 Wp I 22,10% I mono 144 cells I 2278×1134×30 mm I 27,6 kg I 12/30 Jahre | 35 Stk./Pal.

Black Frame

Black Frame

Black Frame

Black Frame

Black Frame

Black Frame
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double glas

typ
Leapton LP182×182-M-60-MH-460W
460 Wp | 21,25% | mono 120 cells | 1909×1134×30 mm | 23 kg | 15/25 Jahre | 36 Stk./Pal.

typ
Jolywood JW-HD108N-435 FB
435 Wp I 22,27 % I N-TyPE I 108 cells I 1722×1134×30 mm I 24,5 kg I 25/30 Jahre I 36 Stk./Pal.
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AUF LAGER

AUF LAGER

AUF LAGER
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Wenn Sie auf den produkt-

namen klicken, gelangen 

Sie direkt zum datenblatt!

https://d1.webseller-app.com/100146/www/www.getrading.eu/products/datalisty/Sunman_SMF430F-12X12UW.pdf
https://d1.webseller-app.com/100146/www/www.getrading.eu/products/datalisty/Sunman_SMF520J-12X12UW.pdf
https://getrading.cezar-shop.cz/file/5ed069e84c456ea7d77ac95b46789995a853004d/CS-Datasheet-HiKu6All-Black_CS6R-MS_v1.7_AU-%C2%B15W.pdf
https://getrading.cezar-shop.cz/file/803eb85d099e40deda13e074a88ab50c09f2cfda/Canadian%20Solar%20CS6R-405MS.pdf
https://getrading.cezar-shop.cz/file/f4c4523524e456f44810c7cfbfbd31a379341404/Canadian%20Solar%20CS6R-420T.pdf
https://getrading.cezar-shop.cz/file/f4c4523524e456f44810c7cfbfbd31a379341404/Canadian%20Solar%20CS6R-420T.pdf
https://getrading.cezar-shop.cz/file/5616975fcaa9b20508e8cbe80205c4a5a4fdac07/Canadian%20Solar%20CS6L-455MS.pdf
https://d1.webseller-app.com/100146/www/www.getrading.eu/products/2024-datalisty/CS6.1-54TD_445-470W.pdf
https://d1.webseller-app.com/100146/www/www.getrading.eu/products/2024-datalisty/CS6.1-60TB_490-515W.pdf
https://getrading.cezar-shop.cz/file/dae2a41b9285cb59ae2265c45ba7e557849c052f/Canadian%20Solar%20CS6W-545MS.pdf
https://getrading.cezar-shop.cz/file/e824e65451f54c0ed89f86f6acd11ede5b5e7795/CS-Datasheet-TOPHiKu6-TOPCon_CS6W-T_v1.8_EN_1.pdf
https://getrading.cezar-shop.cz/file/0eb198e4c6871bf59079f254f14532305550eca1/Leapton%20LP182_182-M-60-MH-460.pdf
https://d1.webseller-app.com/100146/www/www.getrading.eu/products/2024-datalisty/JW-HD108N-435W_FullBlack.pdf
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More specifically, CSI Solar has adopted the latest in-situ doping polysilicon deposition technology, efficient          
selective emitter (SE) technology, and backside multi-layer technology into TOPCon cells. These technologies 
can improve open-circuit voltage, short-circuit current by precisely controlling polysilicon film thickness, doping       
concentration of phosphorus and the PN junction profile. In addition, CSI R&D team have further optimized various 
parameters like surface optical reflection, series resistance, shunt resistance, front/ back finger design and silver 
paste consumption. With these efforts, cell efficiency and module performance have been improved significantly.

Table 1. Key Parameters of CSI TOPCon Modules

2.More Power, Higher Reliability – Advantages of CSI TOPCon Modules
The recombination of electrons and holes on the surface and any interface is the main factor limiting cell efficiency, and 
various passivation technologies have been developed to reduce the recombination, from early-stage BSF (Back Surface Field) 
to currently popular PERC (Passivated Emitter and Rear Cell), latest HJT (Heterojunction) and nowadays TOPCon technologies. 
TOPCon is an advanced passivation technology, which is compatible with both P-type and N-type silicon wafers and can greatly 
enhance cell efficiency by growing an ultra-thin oxide layer and a doped polysilicon layer on the back of the cell to create a good             
interfacial passivation. When combined with N-type silicon wafers, upper efficiency limit of TOPCon cells is estimated to be 
28.7%, outclassing that of PERC, which would be about 24.5%.  TOPCon's processing is more compatible to the existing PERC          
production lines, thus balancing better manufacturing cost and higher module efficiency. TOPCon is expected to be mainstream 
cell technology in the coming years.

 Figure 3. PV InfoLink Production Capacity Estimation
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Module Power 
(W) 420~435 560~575 555~570 620~635 680~695

Module Type CS6R-T CS6W-T CS6W-TB-AG CS7L-TB-AG CS7N-TB-AG

Module Efficiency 22.30% 22.30% 22.10% 22.40% 22.40%

Module Size (mm) 1722×1134×30 2278×1134×30 2278×1134×30 2172×1303×33 2384×1303×33

Geschätzte Zellfertigungskapazität (GW)
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More Energy Yield under Low-light Environment

TOPCon modules enjoy better low-light performance. Improved low light performance is mainly related to the      
optimization of series resistance, leading to low saturation currents in TOPCon modules. Under low-light condition 
(200W/m²), performance of 210 TOPCon modules would be about 0.2% higher than 210 PERC modules .

Figure 4.  Low-light Performance Comparison 

Better Power Output under High-Temperature Environment

Modules’ operating temperature impacts their power output. CSI TOPCon modules are based on N-type silicon 
wafers with high minority carrier lifetime and higher open-circuit voltage. The higher open-circuit voltage, the 
better module temperature coefficient. As a result, TOPCon modules would perform better than PERC modules 
when operating in high temperature environments.

Figure 5. Influence of module temperature on its power output
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Einführung dEr TOPcOn-TEchnOlOgiE

Dieses Jahr ist das Jahr der TOPCon N-Typ Technologie, die die Zu-
kunft der Photovoltaikmodule darstellt. Mit dieser Technologie bieten 
wir Module an, die:
-  einen höheren Wirkungsgrad erreichen und damit mehr Energie 

erzeugen als herkömmliche PErC-Module und das Sonnenlicht 
effizienter in Strom umwandeln.

-  einen Fortschritt in der Technologie zur optimierten Gewinnung 
von Sonnenenergie

-  mit beste henden Produktionslinien für PErC-Module kompatibel 
sind und eine einfache Anpassung der Produktion ermöglichen.

-  das Potenzial zur Senkung der Produktionskosten, was in naher 
Zukunft zu kostengünstigeren Preisen von Solarmodulen führen 
könnte, haben.

Effizienz, Innovation und langfristige Nachhaltigkeit Ihrer Solarpro-
jekte verschafft.

In den letzten Jahren sind erneuerbare Energien zu einem Schlüs-
selelement der Bekämpfung des Klimawandels geworden. Canadian 
Solar gehört zu den führenden Unternehmen, die sich durch Inno-
vationen in diesem Bereich auszeichnen. Das Unternehmen wurde 
2001 gegründet und wird seit 2006 an der NASDAQ gehandelt. In 
den darauffolgenden Jahren ist das Unternehmen in mehr als 30 
Ländern vertreten und beschäftigt mehr als 20.000 Mitarbeiter. Sein 
Engagement für hochwertige Solar- und Energielösungen spiegelt 
deutlich die Vision des Unternehmens wider, Marktführer im Bereich 
der sauberen Energie zu sein.

Canadian Solar hält eine Mehrheitsbeteiligung an CSI Solar Ltd, das 
vor Kurzem an die Shanghaier Börse gegangen ist und damit sein 
Streben nach weiterer Expansion und Innovation unterstreicht. Als 
führender Hersteller von Solarmodulen und Batteriespeichern bie-
tet CSI Solar Ltd. eine breite Palette an Systemlösungen an, die den 
Kunden den übergang zu nachhaltigen Energiequellen erleichtern.

Mit dem geplanten Ausbau seiner Produktionskapazität auf 61 GW 
bis Ende 2024 will Canadian Solar seine Marktposition durch Effizi-

enzsteigerung und Senkung der Produktionskosten stärken.

recurrent Energy, eine Tochtergesellschaft der Canadian Solar, ist 
ein weltweit führender Entwickler von Projekten für saubere Ener-
gien. Mit einem Portfolio von 26,0 GWp an Solarprojekten und um-
fangreichen Plänen für die Entwicklung von Batteriespeichern spielt 
recurrent Energy eine Schlüsselrolle bei der Umstellung des Ener-
giesektors auf nachhaltigere Quellen.

Für Unternehmen der PV-Branche ist Canadian Solar ein idealer Part-
ner, der hochwertige und innovative Produkte mit langfristiger Unter-
stützung anbietet.

Das Unternehmen ermöglicht seinen Kunden, flexibel auf dynami-
sche Markt- und Technologieherausforderungen zu reagieren und 
gleichzeitig Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu fördern.

Weitere Informationen zu Canadian Solar, CSI Solar Ldt. und recur-
rent Energy und ihre breite Palette an Produkten und Dienstleistun-
gen finden Sie auf der Website www.canadiansolar.com

Longer Warranty, Lower Power Degradation

Symmetrical design on the front and back sides of TOPCon cells reduces internal stress and enhances module 
resistance under temperature changes. Furthermore, higher minority carrier lifetime and no boron-oxygen related 
degradation bring TOPCon modules lower degradation rate. In addition, high quality encapsulation and advanced 
module manufacturing technologies further enhance TOPCon modules’ performance.

CSI Solar offers 30-year power warranty for TOPCon modules and guarantees power degradation less than 1% 
in the first year and less than 0.4% per year thereafter. Longer module warranty and lower power degradation        
significantly increase power output in modules’ lifetime.

Figure 10. Lifetime power output of TOPCon and PERC modules

3. More Energy Yield, Lower System LCOE 

In order to understand TOPCon modules’ performance compared with PERC modules, we simulated system 
performance with CSI TOPCon (TOPBiHiKu7, 7N-TB-AG-685W) and PERC (BiHiKu7, 7N-MB-AG-660W) modules based 
on a 28.7MW solar farm assumed in Los Angeles, U.S. 
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6

CSI TOPCon 

Module:

Higher 

energy yield

Module lifetime energy yield

TOPCon monofacialPERC monofacial

TOPCon bifacialPERC bifacial

Po
w

er
 O

ut
pu

t (
%

)
Po

w
er

 O
ut

pu
t (

%
)

Longer Warranty, Lower Power Degradation

Symmetrical design on the front and back sides of TOPCon cells reduces internal stress and enhances module 
resistance under temperature changes. Furthermore, higher minority carrier lifetime and no boron-oxygen related 
degradation bring TOPCon modules lower degradation rate. In addition, high quality encapsulation and advanced 
module manufacturing technologies further enhance TOPCon modules’ performance.

CSI Solar offers 30-year power warranty for TOPCon modules and guarantees power degradation less than 1% 
in the first year and less than 0.4% per year thereafter. Longer module warranty and lower power degradation        
significantly increase power output in modules’ lifetime.

Figure 10. Lifetime power output of TOPCon and PERC modules
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on a 28.7MW solar farm assumed in Los Angeles, U.S. 
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typ leistung

Deye SUN-6K-SG04LP3-EU 6 kW
Deye SUN-8K-SG04LP3-EU 8 kW
Deye SUN-10K-SG04LP3-EU 10 kW
Deye SUN-12K-SG04LP3-EU 12 kW

typ leistung

Deye SUN-6K-SG01HP3-EU-AM2 6 kW
Deye SUN-8K-SG01HP3-EU-AM2 8 kW
Deye SUN-10K-SG01HP3-EU-AM2 10 kW
Deye SUN-12K-SG01HP3-EU-AM2 12 kW
Deye SUN-15K-SG01HP3-EU-AM2 15 kW
Deye SUN-20K-SG01HP3-EU-AM2 20 kW
Deye SUN-30K-SG01HP3-EU-BM3 30 kW
Deye SUN-40K-SG01HP3-EU-BM4 40 kW
Deye SUN-50K-SG01HP3-EU-BM4 50 kW

lV
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byd
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dyNESS
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typ kapazität
BYD B-BOX PREMIUM HV BCU+Base 
BYD B-BOX PREMIUM HVS - Module (2,56 kWh) max. 5 Module, max. 3 Boxen 2,56 kWh
BYD B-BOX PREMIUM HVM - Module (2,76 kWh) max. 8 Module, max. 3 Boxen 2,76 kWh
BYD B-BOX PREMIUM LVS BCU+Base
BYD B-BOX PREMIUM LVS BYD (4.0 kWh) max. 6 Module, max. 16 (14) Boxen 4,0 kWh
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10 Wt HV

HV

typ kapazität
Dyness baterie HV T9637 3,55 kWh
Dyness Tower T10 (HV) (1× Dyness BMS BDU, 3× Dyness baterie HV T9637) 10,66 kWh
Dyness Tower T14 (HV) (1× Dyness BMS BDU, 4× Dyness baterie HV T9637) 14,20 kWh
Dyness Tower T17 (HV) (1× Dyness BMS BDU, 5× Dyness baterie HV T9637) 17,76 kWh
Dyness Tower T21 (HV) (1× Dyness BMS BDU, 6× Dyness baterie HV T9637) 21,31 kWh

typ
Dyness BUS BOX (zur Parallelschaltung von bis zu 4 HV Dyness Tower)
Dyness Tower BDU 2G
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dreiphasige Hybrid-Wechselrichter

dreiphasige Hybrid-Wechselrichter
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091

098

105

115

125

135

092

099

106

116

126

136

093
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137

094

101

111

121

131

108

118

128

138

095

102

112

122

132

109

119

129

139

141

096

103

113

123

133

110

120

130

140

Einphasige Wechselrichter

Einphasige Hybrid-Wechselrichter

dreiphasige Hybrid-Wechselrichter

dreiphasige Wechselrichter

Fronius PRIMO light 3.0-1 3 kW
Fronius PRIMO light 3.6-1 3,6 kW
Fronius PRIMO light 4.0-1 4 kW
Fronius PRIMO light 4.6-1 4,6 kW
Fronius PRIMO light 5.0-1 5 kW
Fronius PRIMO light 6.0-1 6 kW
Fronius PRIMO light 8.2-1 8,2 kW

Fronius Primo GEN24 3.0 Plus 3 kW
Fronius Primo GEN24 3.6 Plus 3,6 kW
Fronius Primo GEN24 4.0 Plus 4 kW
Fronius Primo GEN24 4.6 Plus 4,6 kW
Fronius Primo GEN24 5.0 Plus 5 kW
Fronius Primo GEN24 6.0 Plus 6 kW

Fronius Symo GEN24 3.0 Plus 3 kW
Fronius Symo GEN24 4.0 Plus 4 kW
Fronius Symo GEN24 5.0 Plus 5 kW
Fronius Symo GEN24 6.0 Plus 6 kW
Fronius Symo GEN24 8.0 Plus 8 kW
Fronius Symo GEN24 10.0 Plus 10 kW
Fronius Symo 3.0-3-M 3 kW
Fronius Symo 4.5-3-M 4,5 kW
Fronius Symo 5.0-3-M 5 kW
Fronius Symo 6.0-3-M 6 kW
Fronius Symo 7.0-3-M 7 kW
Fronius Symo 8.2-3-M 8,2 kW
Fronius Symo light 3.0-3-M 3 kW
Fronius Symo light 3.7-3-M 3,7 kW
Fronius Symo light 4.5-3-M 4,5 kW
Fronius Symo light 5.0-3-M 5 kW
Fronius Symo light 6.0-3-M 6 kW
Fronius Symo light 7.0-3-M 7 kW
Fronius Symo light 8.2-3-M 8,2 kW
Fronius Symo Advanced 10.0-3-M 10 kW
Fronius Symo Advanced 10.0-3-M Lite 10 kW
Fronius Symo Advanced 12.5-3-M 12,5 kW
Fronius Symo Advanced 12.5-3-M Lite 12,5 kW
Fronius Symo Advanced 15.0-3-M 15 kW
Fronius Symo Advanced 15.0-3-M Lite 15 kW
Fronius Symo Advanced 17.5-3-M 17,5 kW
Fronius Symo Advanced 17.5-3-M Lite 17,5 kW
Fronius Symo Advanced 20.0-3-M 20 kW
Fronius Symo Advanced 20.0-3-M Lite 20 kW

Fronius Eco 25.0-3-S 25 kW
Fronius Eco 25.0-3-S light 25 kW
Fronius Eco 27.0-3-S 27 kW
Fronius Eco 27.0-3-S light 27 kW
Fronius Tauro Eco 50-3-P 50 kW
Fronius Tauro Eco 50-3-D 50 kW
Fronius Tauro Eco 99-3-P 99 kW
Fronius Tauro Eco 99-3-D 99 kW
Fronius Tauro Eco 100-3-P 100 kW
Fronius Tauro Eco 100-3-D 100 kW



8 03–2024Für aktuelle Preise und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. 

typ leistung
GoodWe GW10K-BT 10 kW
GoodWe GW50K07-BTC 50 kW
GoodWe GW100K07-BTC 100 kW
GoodWe GW6K-DT 6 kW
GoodWe GW8K-DT 8 kW
GoodWe GW10KT-DT 10 kW
GoodWe GW20KT-DT 20 kW
GoodWe GW25KT-DT 25 kW
GoodWe GW30K-MT 30 kW
GoodWe GW36K-MT 36 kW
GoodWe GW50K-MT 50 kW
GoodWe GW50KS-MT 50 kW
GoodWe GW60KS-MT 60 kW
GoodWe GW80K-MT 80 kW
GoodWe GW100K-HT 100 kW
GoodWe GW110K-HT 110 kW
GoodWe GW120K-HT 120 kW
GoodWe GW250K-HT 250 kW

typ leistung Verfügbarkeit
GoodWe GW5K-ET Plus+ 5 kW
GoodWe GW6,5K-ET Plus+ 6,5 kW
GoodWe GW6,5KN-ET Plus+ 6,5 kW
GoodWe GW8K-ET Plus+ 8 kW
GoodWe GW8KN-ET (16 A) 8 kW
GoodWe GW10K-ET Plus+ 10 kW
GoodWe GW10KN-ET (16 A) 10 kW
GoodWe GW15K-ET 15 kW
GoodWe GW20K-ET 20 kW
GoodWe GW25K-ET 25 kW
GoodWe GW29,9K-ET 29,9 kW
GoodWe GW50K07-ETC 50 kW
GoodWe GW100K07-ETC 100 kW
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dreiphasige Hybrid-Wechselrichter
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typ kapazität
GoodWe Lynx Home F - LX F9.8-H (3× LX-F3,3-H; 1× BMS - LX-H) 9,8 kWh
GoodWe Lynx Home F - LX F13.1-H (4× LX-F3,3-H; 1× BMS - LX-H) 13,1 kWh
GoodWe Lynx Home F - LX F16.4-H (5× LX-F3,3-H; 1× BMS - LX-H) 16,4 kWh
GoodWe Lynx C - LX C101-10 (11×LX C9.2-10: 38.4V 9.21kWh + BMS) 101,38 kWh
GoodWe Lynx C - LX C120-10 (13×LX C9.2-10: 38.4V 9.21kWh + BMS) 119,81 kWh
GoodWe Lynx C - LX C138-10 (15×LX C9.2-10: 38.4V 9.21kWh + BMS) 138,24 kWh
GoodWe Lynx C - LX C156-10 (17×LX C9.2-10: 38.4V 9.21kWh + BMS) 156,67 kWh
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typ
GoodWe SEC 1000 grid
GoodWe SEC 1000 hybrid
GoodWe WiFi/LAN dongle
GoodWe EV charger 11 kW 11 kWh
GoodWe EV charger 22 kW 22 kWh
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HUAWEI

typ leistung
Huawei SUN2000-5KTL-L1 5 kW
Huawei SUN2000-6KTL-L1 6 kW

typ
Huawei Smart Dongle-WLAN-FE
Huawei Smart Dongle-4G
Huawei SUN2000P-450W-P2
Huawei SUN2000P-600W-P
Huawei Smart Meter DTSU666-HV
Huawei Smart Meter DDSU666-H
Huawei Backup Box-B1 3-phase
Huawei Backup Box-B0 1-phase

HV
typ kapazität
Huawei LUNA2000-10S0 10 kWh
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Einphasige Wechselrichter

dreiphasige Wechselrichter
Huawei SUN2000-3KTL-M1 3 kW
Huawei SUN2000-3,68KTL-M1 3 kW
Huawei SUN2000-5KTL-M1 3 kW
Huawei SUN2000-6KTL-M1 6 kW
Huawei SUN2000-8KTL-M1 8 kW
Huawei SUN2000-10KTL-M1 10 kW
Huawei SUN2000-12KTL-M5 12 kW
Huawei SUN2000-15KTL-M5 15 kW
Huawei SUN2000-17KTL-M5 17 kW
Huawei SUN2000-20KTL-M5 20 kW
Huawei SUN2000-25KTL-M5 25 kW
Huawei SUN2000-30KTL-M3 30 kW
Huawei SUN2000-36KTL-M3 36 kW
Huawei SUN2000-40KTL-M3 40 kW
Huawei SUN2000-50KTL-M0 50 kW
Huawei SUN2000-50KTL-M3 50 kW
Huawei SUN2000-60KTL-M0 60 kW
Huawei SUN2000-100KTL-M2 100 kW
Huawei SUN2000-105KTL-H1 105 kW
Huawei SUN2000-185KTL-H1 185 kW

SUN2000 - 100KTL-M1 Huawei LUNA2000-10S0
✓ SMART 

12 String intelligente überwachung
✓ SIcHER 

Schmelzsicherungslose Installation
✓ ZUVERLÄSSIg 

überspannungsschutz Typ II (DC+AC)
✓ SpEZIfIKATIoNEN 

Ausgangsleistung: 100 kW
 Anzahl von MPPT-Trackern: 10
 MPPT-Betriebsspannungsbereich: 200-1000 V
 Maximaler Wirkungsgrad: bis zu 98,6%

✓ Mehr nutzbare Energie 
100% Entladetiefe, Energieoptimierung 
auf Modulebene

✓ flexible Investition 
Modularer Aufbau 5 kWh, 

 Skalierbar von 5 bis 30 kWh
✓ Sicher und zuverlässig 

Lithium-Eisenphosphat-Zelle (LFP)
✓ Einfache Installation
✓ Schnelle Inbetriebnahme
✓ perfekte Kompatibilität
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Die Noark-Schalttafel ist für den Einbau in eine Photovoltaikanlage 
vorbereitet. Er ist für die Montage auf Gipskartonplatten mit einer ma-
ximalen Spannung von 1000V DC ausgelegt. Die Schalttafel hat die 
Schutzart IP65 und ist mit 1x zweipoligem Sicherungstrennschalter 
und 1x überspannungsableiter Typ PV T1+2 zum Schutz von insgesamt  
1 MPPT-Tracker ausgestattet. Das Gerät ist gemäß dem Schaltplan auf-
gebaut.

VErWEndETE KOMPOnEnTEn:

- 1 Stück - Kunststoffschaltschrank für Gipskartonmontage - IP65, 12 Module, transparente 
Tür Noark - PhS 12T

- 1 Stück - Sicherungslasttrennschalter für photovoltaische Anwendungen, 2-polig, 1000V 
DC, (10× 38mm) Noark - Ex9FP 2P 30A

- 2 Stück - zylindrische Sicherung für Photovoltaikanwendungen, (UL-Standard), 10×38mm, 
1000V DC, 15A/16A

- 1 Stück - überspannungsableiter für Photovoltaikanwendungen T1+2 (I+II, B+C), 1000V 
DC Noark - Ex9UEP1+2 6.25 3P 1000

- 5 Stück - Kabelverschraubung mit Mutter (PG9)
- Sonstiges: DC-Solarkabel, rSA-Klemmen, Kappen, Befestigungsmaterial usw.

NoARK

typ
Noark Schaltanlage DC1 - Schutzklasse I+ II, IP65
Noark Schaltanlage DC2 - Schutzklasse I+ II, IP65
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typ
Tigo CCA +TAP (Unterbrechung und Überwachung TS4-A-O)
Tigo TAP
Tigo TS4-A-O 700Wp (Optimierung, Überwachung, schnelle Abschaltung)
Tigo TS4-A-2F (rapid shutdown)
Tigo RSS (Trennung TS4-A-2F)
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TS4-A-O
opTIMIERUNg | übERWAcHUNg | SIcHERHEIT
Optimierung ist eine Flex-MLPE-Funktion, die als integrierte modulare Basis der Anschlussdose 
(TS4-O) oder als Zusatzeinheit (TS4-A-O) erhältlich ist. Planung mit asymmetrischen Stringlängen, 
gemischten Ausrichtungen oder ungleichen Modulen. Installation in schattigen Bereichen mit 
reduziertem rücksprung. Zusätzlich zur Optimierung ermöglicht der TS4-A-O die überwachung 
auf Modulebene und die Schnellabschaltung gemäß den NEC-Normen 2014, 2017 und 2020.

• Geeignet für Solarmodule bis zu 700 W
• höhere Optimiererleistung mit Predictive IV 

Technology (PIV)
• Der EINZIGE Optimierer mit selektiver 

Skalierung
• Umfasst überwachungs- und 

Sicherheitsvorteile

• Erfüllt die NEC-Anforderungen für 
Schnellabschaltung

• Plug-and-Play-Optimierung
• Schatten- und Alterungsbeständigkeit zur 

Maximierung des Ertrags
• Funktioniert drahtlos mit TAP- und CCA-

Geräten
• 25 Jahre Garantie
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pRojoy

gETI

typ
Projoy PEFS-PL120S-11 (rapid shutdown - 1 input, max. 2 panels)
Projoy PEFS-PL120S-21 (rapid shutdown - 2 input, max. 4 panels)
Projoy PEFS-PCY-S-60 (control box - 1 input, max. 200 m)
Projoy PEFS-PCY-S-180 (control box - 3 input, max. 200 m)
Projoy PEFS-PCY-S-480 (control box - 8 input, max. 200 m)
Projoy PEFS-CM-30 (cable 30m, 24V DC)TR
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PEFS-PL120S-11

PEFS-PL120S-21

übER dAS UNTERNEHMEN
Projoy ist ein professionelles Elektrounternehmen, das sich auf die herstellung von Produkten wie hoch- und Niederspannungs-
Trennschaltern, DC-Leitungsschutzschaltern, Schnelltrennschaltern und Komponenten für Energieumwandlungsanlagen spezialisiert hat.
Projoy leistete Pionierarbeit auf dem Gebiet der Photovoltaik-Trennschalter. Mit seiner langjährigen Marktakkumulation und Technologie hat 
es eine reihe von Photovoltaik-Trennschaltern mit hervorragendem Design, einfacher Struktur, starker Leistung und überlegener Qualität 
entwickelt. Seit 2013 vertreibt das Unternehmen Produkte für Photovoltaik-Schalter für die weltweit führenden Batteriehersteller und 
Energiespeichersysteme. Seit 2017 ist das Unternehmen auch im Bereich Brandschutz tätig und hat Produkte für die Schnellabschaltung 
eingeführt. Projoy hat Niederlassungen in Italien, Großbritannien, Australien, Polen, Ungarn, Schweden, der Tschechischen republik und 
anderen regionen gegründet. Es ist ein Anbieter von Photovoltaik-Trennschaltern mit einer reihe von UL-Zertifizierungen.

übER dAS pRodUKT
Der Projoy-Trennschalter wurde entwickelt, um in einem Notfall eine Sicherheitsabschaltung der Gleichstromversorgung auf Null Volt zu 
ermöglichen. Die Abschaltung kann manuell, durch Unterbrechung der Stromversorgung oder durch einen Auslöser für einen Anstieg der 
Umgebungstemperatur über 85°C erfolgen. Der Trennschalter ist mit allen String-Wechselrichtern kompatibel und beeinträchtigt deren 
Betrieb oder Leistung in keiner Weise.

Der Wechselrichter für die solare Warmwasserbereitung 
mit MPPT-regelung ist für den Betrieb von elektrischen 
Warmwasserbereitern oder Widerstandslasten konzipiert. 
Die solare Energieversorgung hat immer Vorrang. reicht die 
Solarenergie nicht aus, speist der Wechselrichter seine Leistung 
intelligent direkt aus dem Netz ein. Das wasserdichte Design 
mit Schutzart IP65 ermöglicht den Einsatz des Wechselrichters 
sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Eigenschaften
• MPPT-regulierungstechnologie (Finden des höchsten 
Leistungspunkts)
• Effizienz >99 %
• Prozessorgesteuerter (DSP) Betrieb
• hoher Eingangsspannungsbereich (bis zu 350 V DC)
• Geringer Eigenenergieverbrauch
• Passive Kühlung für niedrige Arbeitstemperaturen
• robuste Konstruktion mit IP65-Schutz

typ
Solarwechselrichter GETI GWH01 4000W MPPT zur PV-Warmwasserbereitung
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typ kapazität
Pylontech baterie Force H2 – FH9637 3,55 kWh 3,55 kWh
Pylontech baterie Force H2 7,1 kWh (1x FC0500M0-40S, 2x FH9637) 7,1 kWh
Pylontech baterie Force H2 10,7 kWh (1x FC0500M0-40S, 3x FH9637) 10,7 kWh
Pylontech baterie Force H2 14,2 kWh (1x FC0500M0-40S, 4x FH9637) 14,21 kWh

typ kapazität
Pylontech baterie Force H1 FH48074 – 3,55 kWh 3,6 kWh
Pylontech baterie Force L1 FL48074 – 3,55 kWh 3,6 kWh
Pylontech baterie Force L2 FL4874M – 3,55 kWh 3,6 kWh
Pylontech baterie H48050 2,4 kWh
Pylontech baterie RT12100G31 1,28 kWh
Pylontech baterie US2000C – 2,4 kWh 2,4 kWh
Pylontech baterie US3000C – 3,55 kWh 3,6 kWh
Pylontech baterie US5000 – 4,8 kWh 4,8 kWh
Pylontech battery cable KIT Pylontech - inverter
Pylontech Anschlusssatz Kabel US2000/3000
Pylontech rack
Pylontech Bracket set US3000
Pylontech BMS Force H2 V2
Pylontech BMS Force H1
Pylontech BMS Force H1 - V2
Pylontech BMS Force H2
Pylontech BMS Force L2
Pylontech BMS SC500-40S
Pylontech BMS SC500A-100S

typ kapazität Verfügbarkeit
CFE-5100 (Batterie, BMS, Wifi) 5,1 kWh
CFE Wall mount set
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produktvorteile 
✓ Signalmodule können parallel oder in  

reihe eingebaut werden
✓ Integriertes WIFI-Modem in jedem 

Batteriemodul hilft bei der schnellen 
✓ Fehlersuche bei Diagnosen und 

Firmware-Upgrade
✓ Einfache Verbindung mit Smartphone10 Jahre Garantie, 6000 Zyklen
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dreiphasige Wechselrichter

dreiphasige Hybrid-Wechselrichter

typ leistung
SolaX X3-MIC-3K-G2 3 kW
SolaX X3-MIC-4K-G2 4 kW
SolaX X3-MIC-5K-G2 5 kW
SolaX X3-MIC-6K-G2 6 kW
SolaX X3-PRO-8K-G2 8 kW
SolaX X3-PRO-10K-G2 10 kW
SolaX X3-PRO-12K-G2 12 kW
SolaX X3-PRO-15K-G2 (11y) 15 kW
SolaX X3-PRO-17K-G2 (11y) 17 kW
SolaX X3-PRO-20K-G2 (11y) 20 kW
SolaX X3-PRO-25K-G2 (11y) 25 kW
SolaX X3-PRO-30K-G2 (11y) 30 kW
SolaX X3-MGA-40K-G2 (11y), PLC 40 kW
SolaX X3-MGA-50K-G2 (11y), PLC 50 kW
SolaX X3-MGA-60K-G2 (11y), PLC 60 kW
SolaX X3-FORTH-80K (11y), PLC 80 kW
SolaX X3-FORTH-100K (11y), PLC 100 kW
SolaX X3-FORTH-110K (11y), PLC 110 kW
SolaX X3-FORTH-120K (11y), PLC 120 kW
SolaX X3-FORTH-136K-MV-O (11y), PLC 136 kW
SolaX X3-FORTH-150K-MV-O (11y), PLC 150 kW

typ leistung
SolaX X3-EVC-11K (PXH) 11 kW
SolaX X3-EVC-22K (PXH) 22 kW

typ leistung
Solax X3-Hybrid-10.0-D (G4) + Wifi + CT 10 kW
Solax X3-Hybrid-12.0-D (G4) + Wifi + CT 12 kW
Solax X3-Hybrid-15.0-D (G4) + Wifi + CT 15 kW
Solax X3-ULT-15K 15 kW
Solax X3-ULT-19.9K 19,9 kW
Solax X3-ULT-20K 20 kW
Solax X3-ULT-25K 25 kW
Solax X3-ULT-30K 30 kW

CT – Im Set ist ein Transformator enthalten

typ kapazität
SolaX T-BAT H5.8 (T58 Master) V2 5,8 kWh
SolaX HV11550 (T58 Slave) V2 5,8 kWh
SolaX MC0600 (T30 Controller)
SolaX HV10230 (T30 battery) 3,1 kWh
SolaX T-BAT-SYS-HV-S3.6 (7,3 - 47,9 kWh) 3,6 kWh

typ
SolaX BMS - Parallel Box II
Solax smart meter 3fáze CHINT
SolaX Accessory pack for 3, 4pcs batt.
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SoLINTEg

SUNgRoW

typ leistung
Sungrow SG50CX-P2 50 kW
Sungrow SG50CX-P2 V112 50 kW
Sungrow SG110-V112 110 kW
Sungrow SG125CX-P2 125 kW
Sungrow SG125CX-P2-V11 125 kW
Sungrow SG125CX-P2 V113 125 kW

typ kapazität
Sungrow SBR096 Speichersysteme (3x Batteriefach Sungrow SBR 3,2 kW +  Base) 9,6 kWh
Sungrow SBR128 Speichersysteme (4x Batteriefach Sungrow SBR 3,2 kW +  Base) 12,8 kWh
Sungrow SBR160 Speichersysteme (5x Batteriefach Sungrow SBR 3,2 kW +  Base) 16 kWh
Sungrow SBR192 Speichersysteme (6x Batteriefach Sungrow SBR 3,2 kW +  Base) 19,2 kWh
Sungrow SBR224 Speichersysteme (7x Batteriefach Sungrow SBR 3,2 kW +  Base) 22,4 kWh
Sungrow SBR256 Speichersysteme (8x Batteriefach Sungrow SBR 3,2 kW +  Base) 25,6 kWh

typ leistung
Sungrow Hybrid SH5.0RT - V112 5 kW
Sungrow Hybrid SH6.0RT - V112 6 kW
Sungrow Hybrid SH8.0RT - V112 8 kW
Sungrow Hybrid SH10.0RT - V112 10 kW

typ leistung
Solinteg MHT-10K-25 10 kW
Solinteg MHT-15K-40 15 kW
Solinteg MHT-20K-40 20 kW
Solinteg MHT-25K-100 25 kW
Solinteg MHT-30K-100 30 kW
Solinteg MHT-36K-100 36 kW
Solinteg MHT-40K-100 40 kW
Solinteg MHT-50K-100 50 kW

typ kapazität
Solinteg EBS-5150-BASE
Solinteg EBS-5150-BAT 2,56 kWh
Solinteg EBS-5150-BMS
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1503–2024 Für aktuelle Preise und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. 

MOnTAgESYSTEM - PVP

AUF LAGER

AUF LAGER
AUF LAGER

AUF LAGER

AUF LAGERAUF LAGER

AUF LAGER AUF LAGER

400 401 402

403 404

405 406
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410

409

411

412

10 Wt
10 Wt

10 Wt

AL Winkeleisen
40×40×3 mm 
Länge 3, 4, 6 m 

AL Winkeleisen
40×40×4 mm 
Länge 3, 4, 6 m

horizontal triangle (h) 15/25/35°

Vertical triangle (V) 15/25/35°

Solarkabel „6“  500 m
schwarz|rot

Mc4-Stecker
M+F-Set

Al-Schiene  40×40
Länge 3,3 m

Trapezbrücke  T40
Höhe 40 mm, Länge 300 mm 

Modulmittelklemme
Höhe 35 | 40 mm, silber|schwarz

Modulendklemmen
Höhe 35 | 40 mm, silber|schwarz

Trapezbrücke T70
höhe 70 mm, Länge 330 mm

Al-Schiene  40×40
Länge 4,4 m

Al-Schiene  40×40 schwarz
Länge  4,4 m
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16 03–2024Für aktuelle Preise und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. 

MOnTAgESYSTEM - PVP

AUF LAGER AUF LAGER AUF LAGER AUF LAGER

AUF LAGERAUF LAGERAUF LAGERAUF LAGER

AUF LAGER

AUF LAGER

413

417 418 419 420

421

422 423

424 425 426

414 415 416

10 Wt 10 Wt 10 Wt

10 Wt

Selbstbohrende  
holzschrauben 8×80/50
Edelstahl - 100 Stk.

gewindeformende  
Schraube mit dichtscheibe
6/25 - 100 Stk.

falzhalter
für Falze bis 3,5 mm

Hammerkopfschrauben 
und bundmuttern
M10×25

dachhaken
3-fach verstellbar

dachhaken Typ „j“

dachhaken Typ „b“ profilendkappe

Klemme und 
Schraube 

obere Verbindungflachdachhalter

Al-Profil-Verbindung
Länge 200 mm

Konsolenprofil aus blech
90×40 mm
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Kombischraube
M10×200
M10×300

mit Adapter

včetně EPDM těsnění, 
vhodný pro trapézové mosty

NUR gANZE pAcKUNgEN NUR gANZE pAcKUNgEN



1703–2024 Für aktuelle Preise und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. 

MOnTAgESYSTEM - ifiX

10 Wt

430 431 432 433

ifIx Schiene ifIx Modulendklemmen
30/35 mm

ifIx Modulmittelklemme
30-35 mm

ifIx Endkappe

feste neigung von 10°

blech: Zink-Magnesium
beschichtung auf Stahlblech

Korrosionsbeständig

Abmessungen  
des paneelrahmens:

min.: 1640 × 990 mm
max. 2.100 × 1.145 mm



18 03–2024Für aktuelle Preise und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. 

SOlArMOdulE – cOnTAinErMEngEn

Auf Anfrage bieten wir den aktuellen preis und die Verfügbarkeit der containermenge an 
Solarmodulen an und organisieren bei Interesse den Transport zum Zielort. 

Typ Leistung 
[Wp]

Rahmen- 
farbe 

Abmessungen 
[mm]

produktgarantie 
[jahre]

garantieleistung 
 [% / Jahre]

Effizienz 
[%]

Anzahl der 
Zellen Zelltyp

Amerisolar AS-6M120-hC 380W 380 SF 1765*1048*35 20 Jahre 30 Jahre 20,54% 120 MONO
Amerisolar AS-6M144-BhC 455W 455 SF 2102*1040*35 20 Jahre 30 Jahre 20,81% 144 BIFACIAL
Amerisolar AS-6M144-hC 450W 450 SF 2108*1048*40 20 Jahre 30 Jahre 20,37% 144 MONO
Amerisolar AS-7M120-hC 450W 450 FB 1912*1134*35 20 Jahre 30 Jahre 20,75% 120 MONO
Amerisolar AS-7M120-hC 450W 450 BF 1912*1134*35 20 Jahre 30 Jahre 20,75% 120 MONO
Amerisolar AS-7M144-BhC 550W 550 SF 2279*1134*35 20 Jahre 30 Jahre 21,28% 144 BIFACIAL
Amerisolar AS-7M144-hC 550W 550 SF 2279*1134*35 20 Jahre 30 Jahre 21,28% 144 MONO
Amerisolar AS-7M144N-BhC 580W 580 FB 2278*1134*35 20 Jahre 30 Jahre 22,45% 144 N-TyPE TOPCON
Amerisolar AS-8M120-hC 605W 605 SF 2172*1303*35 20 Jahre 30 Jahre 21,40% 120 MONO

Typ Leistung 
[Wp]

Rahmen- 
farbe 

Abmessungen 
[mm]

produktgarantie 
[jahre]

garantieleistung 
 [% / Jahre]

Effizienz 
[%]

Anzahl der 
Zellen Zelltyp

AIKO-A445-MAh54Mb 445 FB 1722*1134*30 15 Jahre 88,95 % / 30 Jahre 22,80% 108 N-TyPE
AIKO-A450-MAh54Mb 450 BF 1172*1134*30 15 Jahre 30 Jahre 23,00% 108 PErC
AIKO-A450-MAh54Mb 450 FB 1722*1134*30 15 Jahre 88,95 % / 30 Jahre 23,00% 108 N-TyPE
AIKO-A450-MAh54Mb 450 SF 1722*1134*30 15 Jahre 88,95 % / 30 Jahre 23,00% 108 N-TyPE
AIKO-A450-MAh54Mb Neostar G2 450 FB 1722*1134*30 15 Jahre 88,65 % / 30 Jahre 23,00% 108 N-TyPE

rahmenfarbe: Sf = Silver frame, Bf = Black frame, fB = full Black, dBl = double, d-glASS = duAl glASS 
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Typ Leistung 
[Wp]

Rahmen- 
farbe 

Abmessungen 
[mm]

produktga-
rantie [jahre]

garantieleistung 
 [% / Jahre]

Effizienz 
[%]

Anzahl der 
Zellen Zelltyp

DAh Solar DhN-54X16/DG(BB)-430W 430 FB 1722*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,02% 108 N-TyPE TOPCON
DAh Solar DhN-54X16/DG(BB)-430W 430 FB 1722*1134*32 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,50% 108 N-TyPE TOPCON
DAh Solar DhN-54X16/FS(BB)-430W 430 FB 1722*1134*32 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,02% 108 N-TyPE TOPCON
DAh Solar DhN-54X16/FS(BB)-430W 430 FB 1722*1134*32 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,02% 108 N-TyPE TOPCON
DAh Solar DhN-54X16/FS(BW)-440W 440 BF 1722*1134*32 25 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,53% 108 N-TyPE TOPCON
DAh Solar DhN-54X16/FS(BW)-440W 440 BF 1722*1134*32 25 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,53% 108 N-TyPE TOPCON
DAh Solar DhN-60X16(BW)-480W 480 BF 1903*1134*32 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,24% 120 N-TyPE TOPCON
DAh Solar DhN-60X16(BW)-480W 480 BF 1903*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,24% 120 N-TyPE TOPCON
DAh Solar DhN-60X16/DG-475W 475 SF 1903*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,01% 120 N-TyPE TOPCON
DAh Solar DhN-60X16/DG-475W 475 SF 1903*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,01% 120 N-TyPE TOPCON
DAh Solar DhN-60X16/DG-475W 475 FB 1903*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,01% 120 N-TyPE TOPCON
DAh Solar DhN-72X16(BW)-585W 585 BF 2279*1134*35 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,64% 144 N-TyPE TOPCON
DAh Solar DhN-72X16(BW)-585W 585 BF 2279*1134*35 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,64% 144 N-TyPE TOPCON
DAh Solar DhN-72X16/DG-575W 575 SF 2279*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,25% 144 N-TyPE TOPCON DBL GLASS
DAh Solar DhN-72X16/DG-575W 575 SF 2279*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,25% 144 N-TyPE TOPCON
DAh Solar DhN-72X16/DG-575W 575 SF 2279*134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,25% 144 N-TyPE TOPCON
DAh Solar DhN-72X16/FS(BW)-585W 585 BF 2279*1134*32 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,64% 144 N-TyPE TOPCON
DAh Solar DhN-72X16/FS(BW)-585W 585 BF 2279*1134*32 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,64% 144 N-TyPE TOPCON
DAh Solar DhN-78X16/DG(BW)-630W 630 BF 2465*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,54% 156 N-TyPE TOPCON
DAh Solar DhN-78X16/DG(BW)-630W 630 BF 2465*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,54% 156 N-TyPE TOPCON
DAh Solar DhN-78X16/DG-620W 620 BF 2465*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,18% 156 N-TyPE TOPCON
DAh Solar DhN-78X16/DG-620W 620 SF 2465*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,18% 156 N-TyPE TOPCON
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1903–2024 Für aktuelle Preise und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. 

SOlArMOdulE – cOnTAinErMEngEn

rahmenfarbe: Sf = Silver frame, Bf = Black frame, fB = full Black, dBl = double, d-glASS = duAl glASS 
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Typ Leistung 
[Wp]

Rahmen- 
farbe 

Abmessungen 
[mm]

produktga-
rantie [jahre]

garantieleistung 
 [% / Jahre]

Effizienz 
[%]

Anzahl der 
Zellen Zelltyp

Canadian Solar CS3L-370W 370 BF 1765*1048*35 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,00% 120 MONO
Canadian Solar CS6.1-54TB-455 455 BF 1800*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,30% 108 N-TyPE TOPCON BIFACIAL
Canadian Solar CS6.1-54TB-460 460 BF 1800*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,50% 108 N-TyPE TOPCON BIFACIAL
Canadian Solar CS6.1-54TD-455 455 BF 1800*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,30% 108 N-TyPE TOPCON DOUBLE GLASS
Canadian Solar CS6.1-60TB-500 500 BF 1994*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,10% 120 N-TyPE TOPCON BIFACIAL
Canadian Solar CS6.1-72D 605 605 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,40% 144 N-TyPE TOPCON
Canadian Solar CS6L-445MS 445 SF 1903*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,60% 120 MONO PErC
Canadian Solar CS6L-450MS 450 BF 1903*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,90% 120 MONO PErC
Canadian Solar CS6L-450MS 450 SF 1903*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,90% 120 MONO PErC
Canadian Solar CS6L-455MS 455 BF 1903*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,90% 120 MONO PErC
Canadian Solar CS6L-455MS 455 SF 1903*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 21,10% 120 MONO PErC
Canadian Solar CS6L-460MS 460 BF 1903*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 21,30% 120 MONO PErC
Canadian Solar CS6L-460MS 460 SF 1903*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 21,30% 120 MONO PErC
Canadian Solar CS6r-395MS 395 SF 1722*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,20% 108 MONO PErC
Canadian Solar CS6r-400MS 400 SF 1722*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,50% 108 MONO PErC
Canadian Solar CS6r-405MS 405 SF 1722*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,70% 108 MONO PErC
Canadian Solar CS6r-410MS 410 BF 1722*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 21,00% 108 MONO PErC
Canadian Solar CS6r-410MS 410 SF 1722*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 21,00% 108 MONO PErC
Canadian Solar CS6r-420T 420 SF 1722*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,50% 108 N-TyPE TOPCON
Canadian Solar CS6r-425T 425 SF 1722*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,80% 108 N-TyPE TOPCON
Canadian Solar CS6r-430T 430 SF 1722*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,00% 108 N-TyPE TOPCON
Canadian Solar CS6r-435T 435 SF 1722*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,30% 108 N-TyPE TOPCON
Canadian Solar CS6r-440T 440 SF 1722*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,50% 108 N-TyPE TOPCON
Canadian Solar CS6W-545MS 545 SF 2278*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 21,10% 144 MONO PErC
Canadian Solar CS6W-550MS 550 SF 2278*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 21,30% 144 MONO PErC
Canadian Solar CS6W-555MS 555 SF 2278*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 21,50% 144 MONO PErC
Canadian Solar CS6W-565T 565 SF 2278*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,90% 144 N-TyPE TOPCON
Canadian Solar CS6W-570T 570 SF 2278*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,10% 144 N-TyPE TOPCON
Canadian Solar CS6W-575T 575 SF 2278*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,30% 144 N-TyPE TOPCON
Canadian Solar CS6W-580T 580 SF 2278*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,50% 144 N-TyPE TOPCON
Canadian Solar CS6W-585T 585 SF 2278*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,60% 144 N-TyPE TOPCON
Canadian Solar CS6W-MB-AG-545 545 SF 2266*1134*35 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,20% 144 BIFACIAL MONO
Canadian Solar CS7L-585MS 585 SF 2172*1303*35 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,70% 120 MONO PErC
Canadian Solar CS7L-600MS 600 SF 2172*1303*35 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 21,20% 120 MONO PErC
Canadian Solar CS7N-TB-AG-685 685 SF 2384*1303*33 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,10% 132 N-TyPE BIFACIAL
Canadian Solar CS7N-TB-AG-690 690 SF 2384*1303*33 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,20% 132 N-TyPE BIFACIAL
Canadian Solar CS7N-TB-AG-695 695 SF 2384*1303*33 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,40% 132 N-TyPE BIFACIAL
Canadian Solar CS7N-TB-AG-700 700 SF 2384*1303*33 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,50% 132 N-TyPE BIFACIAL
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20 03–2024Für aktuelle Preise und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. 

SOlArMOdulE – cOnTAinErMEngEn

Typ Leistung 
[Wp]

Rahmen- 
farbe 

Abmessungen 
[mm]

produktgarantie 
[jahre]

garantieleistung 
 [% / Jahre]

Effizienz 
[%]

Anzahl der 
Zellen Zelltyp

Leapton LP182*182-M-54-Mh-400W 400 FB 1724*1134*30 15 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,46% 108 MONO
Leapton LP182*182-M-54-Mh-410W 410 BF 1724*1134*30 15 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,97% 108 MONO
Leapton LP182*182-M-54-Nh 430W 430 BF 1762*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,52% 108 MONO
Leapton LP182*182-M-60-Mh 450W 450 FB 1909*1134*30 15 Jahre 25 Jahre 20,79% 120 MONO
Leapton LP182*182-M-60-Mh-460W 460 BF 1909*1134*30 15 Jahre 25 Jahre 21,25% 120 MONO
Leapton LP182*182-M-72-Mh 550W 550 SF 2279*1134*35 15 Jahre 25 Jahre 21,28% 144 MONO
Leapton LP210*210-M-66-Mh 670W 670 SF 2384*1303*35 15 Jahre 25 Jahre 21,57% 132 BIFACIAL

Typ Leistung 
[Wp]

Rahmen- 
farbe 

Abmessungen 
[mm]

produktga-
rantie [jahre]

garantieleistung 
 [% / Jahre]

Effizienz 
[%]

Anzahl der 
Zellen Zelltyp

JA Solar JAM54D40 420/MB 420 BF 1722*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,50% 108 N-TyPE BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM54D40 430/LB 430 FB 1762*1134*30 25 Jahre 30 Jahre 21,50% 108 N-TyPE  BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM54D40 435/LB 435 FB 1762*1134*30 25 Jahre 30 Jahre 21,80% 108 N-TyPE  BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM54D40 440/LB 440 BF 1762*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,00% 108 N-TyPE BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM54D40 440/LB 440 FB 1762*1134*30 25 Jahre 30 Jahre 22,00% 108 N-TyPE  BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM54D40 445/LB 445 FB 1762*1134*30 25 Jahre 30 Jahre 22,30% 108 N-TyPE  BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM54D40 450/LB 440 FB 1762*1134*30 25 Jahre 30 Jahre 22,50% 108 N-TyPE  BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM54D40 455/LB 445 FB 1762*1134*30 25 Jahre 30 Jahre 22,80% 108 N-TyPE  BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM54D41-430/LB 430 FB 1762*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,50% 108 N-TyPE  BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM54D41-435/LB 435 FB 1762*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,80% 108 N-TyPE  BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM54D41-440/LB 440 FB 1762*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,00% 108 N-TyPE  BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM54D41-445/LB 445 FB 1762*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,30% 108 N-TyPE  BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM54D41-450/LB 450 FB 1762*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,50% 108 N-TyPE  BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM54D41-455/LB 455 FB 1762*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,80% 108 N-TyPE  BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM54S30 415/Gr 415 BF 1722*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 25 Jahre 21,30% 108 MONO P-TyPE
JA Solar JAM54S30 420/Gr 420 BF 1722*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 25 Jahre 21,50% 108 MONO P-TyPE
JA Solar JAM54S30 420Gr 420 BF 1722*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 21,50% 108 MONO P-TyPE
JA Solar JAM66D45-590/LB 590 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 25 Jahre 21,80% 132 N-TyPE BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM66D45-595/LB 595 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 25 Jahre 22,00% 132 N-TyPE BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM66D45-600/LB 600 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 25 Jahre 22,20% 132 N-TyPE BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM66D45-605/LB 605 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 25 Jahre 22,40% 132 N-TyPE BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM66D45-610/LB 610 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 25 Jahre 22,60% 132 N-TyPE BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM66D45-615/LB 615 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 25 Jahre 22,80% 132 N-TyPE BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM66S30-500/Mr 500 SF 2093*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 21,10% 132 P-TyPE
JA Solar JAM72D40 585/LB 585 BF 2333*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,10% 144 N-TyPE BIFACIAL DOUBLE GLASS
JA Solar JAM72S20 465/Mr 465 SF 2120*1052*40 12 Jahre 25 Jahre 20,80% 144 MONO
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Typ Leistung 
[Wp]

Rahmen- 
farbe 

Abmessungen 
[mm]

produktga-
rantie [jahre]

garantieleistung 
 [% / Jahre]

Effizienz 
[%]

Anzahl der 
Zellen Zelltyp

DAS Solar DAS-Dh144PA 550W 550 SF 2274*1134*35 15 Jahre 84,95 % / 25let 21,30% 144 BIFACIAL
DAS Solar DAS-Wh108PA 410W 410 BF 1722*1134*33 12 Jahre 86 % / 25let 21,00% 108 MONO P-TyPE
DAS Solar DAS-Wh144PA 550W 550 SF 2274*1134*35 12 Jahre 86 % / 25let 21,30% 144 MONO PErC
DAS-Dh108NA-430 430 FB 1722*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,00% 108 TOPCON BIFACIAL DOUBLE GLASS
DAS-Wh144PA-550 550 SF 2278*1134*30 12 Jahre 86 % / 25 Jahre 21,30% 144 PErC

Typ Leistung 
[Wp]

Rahmen- 
farbe 

Abmessungen 
[mm]

produktgarantie 
[jahre]

garantieleistung 
 [% / Jahre]

Effizienz 
[%]

Anzahl der 
Zellen Zelltyp

Eging PV EG-410M54-hLV 410 BF 1722*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,99% 108 MONO
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2103–2024 Für aktuelle Preise und Verfügbarkeit wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsmitarbeiter. 

SOlArMOdulE – cOnTAinErMEngEn

Typ Leistung 
[Wp]

Rahmen- 
farbe 

Abmessungen 
[mm]

produktgaran-
tie [jahre]

garantieleistung 
 [% / Jahre]

Effizienz 
[%]

Anzahl der 
Zellen Zelltyp

Jolywood JW-hD108N-415 415 BF 1722*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 25 Jahre 21,25% 108 N-TyPE BIFACIAL J-TOPCON
Jolywood JW-hD108N-415 415 SF 1722*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 25 Jahre 21,25% 108 N-TyPE BIFACIAL J-TOPCON
Jolywood JW-hD108N-415 415 FB 1722*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 25 Jahre 21,25% 108 N-TyPE BIFACIAL J-TOPCON
Jolywood JW-hD108N-420 420 FB 1722*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 25 Jahre 21,51% 108 N-TyPE J-TOPCON
Jolywood JW-hD108N-420 420 BF 1722*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 25 Jahre 21,51% 108 N-TyPE J-TOPCON
Jolywood JW-hD108N-430 430 FB 1722*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 25 Jahre 22,02% 108 N-TyPE BIFACIAL J-TOPCON
Jolywood JW-hD108N-435 435 FB 1722*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 25 Jahre 22,27% 108 N-TyPE BIFACIAL J-TOPCON
Jolywood JW-hD108N-440 440 FB 1722*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 25 Jahre 22,53% 108 N-TyPE BIFACIAL J-TOPCON
Jolywood JW-hD120N-380 380 SF 1773*1046*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 20,83% 120 N-TyPE BIFACIAL J-TOPCON
Jolywood JW-hD120N-385 385 BF 1756*1039*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,10% 120 N-TyPE BIFACIAL J-TOPCON
Jolywood JW-hD120N-385 385 SF 1756*1039*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,10% 120 N-TyPE BIFACIAL J-TOPCON
Jolywood JW-hD120N-390 390 BF 1756*1039*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,03% 120 N-TyPE BIFACIAL J-TOPCON
Jolywood JW-hD144N-460 460 SF 2095*1039*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,13% 144 N-TyPE TOPCON BIFACIAL DBL GLASS
Jolywood JW-hD144N-470 470 SF 2095*1039*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,59% 144 N-TyPE TOPCON BIFACIAL DBL GLASS
Jolywood JW-hD144N-560 560 SF 2278*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,61% 144 N-TyPE BIFACIAL J-TOPCON
Jolywood JW-hT108N-410 410 FB 1722*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 25 Jahre 21,00% 108 N-TyPE BIFACIAL J-TOPCON

Typ Leistung 
[Wp]

Rahmen- 
farbe 

Abmessungen 
[mm]

produktgarantie 
[jahre]

garantieleistung 
 [% / Jahre]

Effizienz 
[%]

Anzahl der 
Zellen Zelltyp

Jinko Solar JKM420N-54hL4-B 420 FB 1762*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,02% 108 N-TyPE MONO
Jinko Solar JKM425N-54hL4r-(V) 425 BF 1762*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,27% 108 N-TyPE MONO
Jinko Solar JKM425N-54hL4r-B 425 FB 1762*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,27% 108 N-TyPE MONO
Jinko Solar JKM430N-54hL4r-(V) 430 BF 1762*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,52% 108 N-TyPE MONO
Jinko Solar JKM430N-54hL4r-B 430 FB 1762*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,52% 108 N-TyPE MONO
Jinko Solar JKM435N-54hL4r-(V) 435 BF 1762*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,77% 108 N-TyPE MONO
Jinko Solar JKM435N-54hL4r-B 435 FB 1762*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,77% 108 N-TyPE MONO
Jinko Solar JKM435N-54hL4r-B 435 FB 1762*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,77% 108 N-TyPE MONO
Jinko Solar JKM435N-54hL4r-BDV 435 BF 1762*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,77% 108 BIFACIAL DoUBLE GLASS
Jinko Solar JKM440N-54hL4r-(V) 440 BF 1762*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,02% 108 N-TyPE MONO
Jinko Solar JKM440N-54hL4r-B 440 FB 1762*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,02% 108 N-TyPE MONO
Jinko Solar JKM440N-54hL4r-B 440 FB 1762*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,02% 108 N-TyPE MONO
Jinko Solar JKM440N-54hL4r-V 440 BF 1762*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,02% 108 N-TyPE MONO
Jinko Solar JKM445N-54hL4r-(V) 445 BF 1762*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,27% 108 N-TyPE MONO
Jinko Solar JKM445N-54hL4r-B 445 FB 1762*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,27% 108 N-TyPE MONO
Jinko Solar JKM445N-54hL4r-V 445 BF 1762*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,27% 108 N-TyPE MONO
Jinko Solar JKM480N-60hL4-V 480 BF 1903*1134*30 15 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 22,24% 120 N-TyPE MONO
Jinko Solar JKM515M-72hL4-BDVP 515 SF 2274*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 19,97% 144 MONO
Jinko Solar JKM520M-72hL4-BDVP 520 SF 2274*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,17% 144 MONO
Jinko Solar JKM520M-72hL4-V 520 SF 2274*1134*35 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,17% 144 MONO
Jinko Solar JKM525M-72hL4-BDVP 525 SF 2274*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,36% 144 MONO
Jinko Solar JKM525M-72hL4-V 525 SF 2274*1134*35 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,36% 144 MONO
Jinko Solar JKM530M-72hL4-BDVP 530 SF 2274*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,55% 144 MONO
Jinko Solar JKM530M-72hL4-V 530 SF 2274*1134*35 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,55% 144 MONO
Jinko Solar JKM535M-72hL4-BDVP 535 SF 2274*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,75% 144 MONO
Jinko Solar JKM535M-72hL4-V 535 SF 2274*1134*35 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,75% 144 MONO
Jinko Solar JKM540M-72hL4-V 540 SF 2274*1134*35 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,94% 144 MONO
Jinko Solar JKM580N-72hL4-BDV 580 BF 2278*1134*35 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,45% 144 BIFACIAL DUAL GLASS
Jinko Solar JKM580N-72hL4-V 580 SF 2278*1134*35 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,45% 144 N-TyPE MONO
Jinko Solar JKM585N-72hL4r-V-BDV 585 SF 2278*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,65% 144 BIFACIAL DUAL GLASS
Jinko Solar JKM600N-66JK4M-BDV 600 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,21% 132 N-TyPE BIF DBL GLASS
Jinko Solar JKM605N-66JK4M-BDV 605 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,40% 132 N-TyPE BIF DBL GLASS
Jinko Solar JKM610N-66JK4M-BDV 610 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,58% 132 N-TyPE BIF DBL GLASS
Jinko Solar JKM615N-66JK4M-BDV 615 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,77% 132 N-TyPE BIF DBL GLASS
Jinko Solar JKM620N-66JK4M-BDV 620 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,95% 132 N-TyPE BIF DBL GLASS
Jinko Solar JKM625N-66JK4M-BDV 625 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 23,14% 132 N-TyPE BIF DBL GLASS
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Typ Leistung 
[Wp]

Rahmen- 
farbe 

Abmessungen 
[mm]

produktgarantie 
[jahre]

garantieleistung 
 [% / Jahre]

Effizienz 
[%]

Anzahl der 
Zellen Zelltyp

Phono Solar PS425M8GFh-18/VSh 425 FB 1722*1134*30 30 Jahre 88,0 % / 30 Jahre 21,76% N-hTJ 
Phono Solar PS450M6h-20/Uh 450 FB 1909×1134×30 15 Jahre 25 Jahre 20,79% 120 PErC
Phono Solar PS450M6h-20/Uh 450 BF 1909×1134×30 15 Jahre 25 Jahre 20,79% 120 PErC
Phono Solar PS460M6h-20/Uh 450 BF 1909×1134×30 15 Jahre 25 Jahre 21,25% 120 PErC
Phono Solar PS500M6h-22/Wh 500 FB 2094*1134*30 20 Jahre 25 Jahre 21,06% 132 PErC
Phono Solar PS550M6h-24/Th 550 BF 2278*1134*35 20 Jahre 25 Jahre 21,29% 144 PErC

Typ Leistung 
[Wp]

Rahmen- 
farbe 

Abmessungen 
[mm]

produktgarantie 
[jahre]

garantieleistung 
 [% / Jahre]

Effizienz 
[%]

Anzahl der 
Zellen Zelltyp

Longi Lr5-54hPh-415M 415 BF 1722*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 21,30% 108 MONO
Longi Lr5-54hTB-430M 430 FB 1722*1134*30 25 Jahre 88,9 % / 25 Jahre 22,00% 108 HPBC
Longi Lr5-54hTB-435M 435 FB 1722*1134*30 25 Jahre 88,9 % / 25 Jahre 22,30% 108 MONO
Longi Lr5-54hTB-435M 435 FB 1722*1134*30 25 Jahre 88,9 % / 25 Jahre 22,30% 108 HPBC
Longi Lr5-54hTB-440M 440 FB 1722*1134*30 25 Jahre 88,9 % / 25 Jahre 22,50% 108 HPBC
Longi Lr5-54hTh-425M 425 BF 1722*1134*30 15 Jahre 88,9 % / 25 Jahre 21,80% 108 MONO
Longi Lr5-54hTh-430M 430 BF 1722*1134*30 15 Jahre 88,9 % / 25 Jahre 22,00% 108 MONO
Longi Lr5-54hTh-440M 440 BF 1722*1134*30 25 Jahre 88,9 % / 25 Jahre 22,50% 108 MONO
Longi Lr5-54hTh-445M 445 BF 1722*1134*30 25 Jahre 88,9 % / 25 Jahre 22,80% 108 MONO
Longi Lr5-66hTh-530M 530 BF 2094*1134*35 15 Jahre 88,9 % / 25 Jahre 22,30% 132 MONO
Longi Lr5-72hGD-580M 580 SF 2278*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,50% 144 BIFACIAL DoUBLE GLASS
Longi Lr5-72hTD-550M 550 SF 2278*1134*35 12 Jahre 86,9 % / 30 Jahre 21,30% 144 MONO DOUBLE GLASS
Longi Lr5-72hTD-555M 555 SF 2278*1134*35 12 Jahre 86,9 % / 30 Jahre 21,50% 144 MONO DOUBLE GLASS
Longi Lr5-72hTD-560M 560 SF 2278*1134*35 12 Jahre 86,9 % / 30 Jahre 21,70% 144 MONO DOUBLE GLASS
Longi Lr5-72hTD-565M 565 SF 2278*1134*35 12 Jahre 86,9 % / 30 Jahre 21,90% 144 MONO DOUBLE GLASS
Longi Lr5-72hTD-570M 570 SF 2278*1134*35 12 Jahre 86,9 % / 30 Jahre 22,10% 144 MONO DOUBLE GLASS
Longi Lr5-72hTD-575M 575 SF 2278*1134*35 12 Jahre 86,9 % / 30 Jahre 22,30% 144 MONO DOUBLE GLASS
Longi Lr5-72hTD-580M 580 SF 2278*1134*35 12 Jahre 86,9 % / 30 Jahre 22,50% 144 MONO DOUBLE GLASS
Longi Lr5-72hTh-585M 585 SF 2094*1134*35 15 Jahre 88,9 % / 25 Jahre 22,60% 144 MONO
Longi Lr7-72hGD 585M 585 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,70% 144 BIFACIAL
Longi Lr7-72hGD 590M 590 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,80% 144 BIFACIAL
Longi Lr7-72hGD 595M 595 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,00% 144 BIFACIAL
Longi Lr7-72hGD 600M 600 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,20% 144 BIFACIAL
Longi Lr7-72hGD 605M 605 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,40% 144 BIFACIAL
Longi Lr7-72hGD 610M 610 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,60% 144 BIFACIAL
Longi Lr7-72hGD 615M 615 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,80% 144 BIFACIAL
Longi Lr7-72hGD 620M 620 SF 2382*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 23,00% 144 BIFACIAL
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risen rSM144-7-450M 450 SF 2108*1048*35 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,40% 144 MONO
risen rSM144-7-450M 450 BF 2108*1048*35 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,40% 144 N-TyPE TOPCON BIF DBL GLASS
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Talesun TP6L72M (h) 450W 450 SF 2094*1038*35 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 20,70% 144 PErC
Talesun TP7F54M-410W 410 SF 1722*1134*30 12 Jahre 25 Jahre 21,00% 108 PErC
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Trina TSM-440NEG9r.28 440 BF 1762*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,00% 144 N-TyPE TOPCON DOUBLE GLASS
Trina TSM-445NEG9r.28 445 BF 1762*1134*30 25 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,30% 144 N-TyPE TOPCON DOUBLE GLASS

rahmenfarbe: Sf = Silver frame, Bf = Black frame, fB = full Black, dBl = double, d-glASS = duAl glASS 

Typ Leistung 
[Wp]

Rahmen- 
farbe 

Abmessungen 
[mm]

produktgarantie 
[jahre]

garantieleistung 
 [% / Jahre]

Effizienz 
[%]

Anzahl der 
Zellen Zelltyp

Tongwei M10-410-108-h-S 410 BF 1722*1134*30 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 21,00% 108 MONO
Tongwei TWMND-54hB425W 425 FB 1722*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 21,80% 108 N-TyPE MONO
Tongwei TWMND-54hB430W 430 FB 1722*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,00% 108 N-TyPE MONO
Tongwei TWMND-54hS425W 425 BF 1722*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 25 Jahre 21,80% 108 N-TyPE MONO
Tongwei TWMND-54hS435W 435 SF 1722*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,30% 108 N-TyPE MONO
Tongwei TWMND-54hS440W 440 SF 1722*1134*30 15 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,50% 108 N-TyPE MONO
Tongwei TWMND-60hS480W 480 SF 1908*1134*35 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,20% 120 N-TyPE MONO
Tongwei TWMND-60hS485W 485 SF 1908*1134*35 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,40% 120 N-TyPE MONO
Tongwei TWMND-60hS490W 490 SF 1908*1134*35 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,60% 120 N-TyPE MONO
Tongwei TWMND-72hS575W 575 SF 1762*1134*30 12 Jahre 87,4 % / 30 Jahre 22,30% 144 N-TyPE MONO
Tongwei TWMPD-72hD550W 550 SF 2278*1134*30 12 Jahre 84,95 % / 30 Jahre 21,30% 144 PErC BIFACIAL
Tongwei TWMPD-72hS555W 555 SF 2278*1134*35 12 Jahre 84,8 % / 25 Jahre 21,50% 144 PErC
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KoNTAKT

Firmensitz:

green Energy trading s.r.o.
Dobšická 3579/15
669 02 Znojmo
Tschechische republik

Kontakt: +420 775 557 055
E-mail: getrading@getrading.eu
www.getrading.eu

USt - IdNr.: CZ26964422

Vertriebsbüro DACH:

Green Energy Trading GmbH

Design Offices Nürnberg City
Königstorgraben 11
90402 Nürnberg, Deutschland

Kontakt: +49 (0) 160 91442081
Email: sales@get21.de 
www.get21.de

Vertriebsbüro osteuropa:

GE Trading Bulgaria EOOD

Sofia Regus West city
Kriva reka, Bulevard General 
Eduard I. Totleben 53-55, 22
1606 Sofia, Bulgarien

Kontakt: +359 89 304 2441
Email: tabakov@getrading.eu
www.getrading.bg
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